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SKOTSELANVISNING

Vi ber Er noggrannt observera féljande instruktioner innan Ni fér foérsta gangen
satter i ggng motorn. Dess livslangd och prestationsférmaga beror i hog grad pa
den service och den omvardnad Ni ger den.

MARK

Fyll inte tanken medan motorn ar i gang. Spill inte brénsle pa de heta delarna.
Sla ifran tandningen da arbeten utférs pﬂ motorn.

Férsikra Er om att alla skyddsanordningar pa motorn och drivanordningen ar
i perfekt skick enligt anvisningarna.

Lat aldrig motorn gg I en sluten lokal, om det inte finns en effektiv ventilations-
anordning ut i det fria.

INSTRUKTIONER FORE MOTORN STARTAS

L Kontrollera att kylluftintaget och cylinderns kylflansar ar rena.

2 Fyll tanken med en blandning av bensin (minst 92 oktan) och en god
tvdtakts-motorolja med viskositet SAE 40. Blanda brinslet och oljan i en
sarskild kanna och fyll darefter tanken.

Blandning 20:1

For 20 [. bensin behovs 1 |. olja.
MAG resp. Kohler rekommenderar anvandning av en hogklassig tvd-takts sno-
skoterolja t.ex. Pennzoil tvd-takts snoskoterolja. Mindre rokutveckling, battre

anpassad for kraftiga temperaturvaxlingar.
Oljor for utombordsmotorer far inte anvandas i MAG resp. Kohler motorerna.

Anvands Pennzoils Snow-
mobile ail rekommenderas
blandning 40:1

BENSIN

20 liter

11. (SAE 40)
Hogklassig
tva-takts

snoskoterolja

0,9%. Pennzoil

START AV MOTORN

1. Stang startspjallet (ej nodvandigt i varmt vader eller om motorn ar varm).
Om forgasaren flodar, bor startspjallet 6ppnas.
2. Ge latt gas.



3. STARTA MOTORN. MANUELLT : Koppla téndningen. Dra kraftigt i
starthandtaget. Slapp inte handtaget utan for det med handen tillbaka till
den ursprungliga stédllningen. Om p g a en eller annan orsak startanordning-
en inte fungerar, kan den avldgsnas genom att fastskruvarna lossnas. Da
kan motorn startas med hjalp av en lina.

ELEKTRISKT : Koppla tandningen och tryck pa startknappen tills motorn
startar, men inte langre an tio sekunder. Om motorn inte startar omedel-
bart, vanta minst tio sekunder innan Ni férséker pg nytt.

4. Oppna langsamt startspjéllet.
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5. Lat motorn bli varm under nagra minuter vid medelvarvtal och med latt
belastning.
6. Inkérningstid : Nya motorer bor inte kdras med full gas och stor belastning

under de tio forsta timmarna.

FOR ATT STANNA MOTORN

¥ Stéll gasregleringsspaken pa tomgang.

2. Lat motorn ga i tomgdng under en minut,
3. SIaifran tandningen.

SERVICE

EFTER 100 DRIFTSTIMMAR

Rengér noggrannt kylflansar, cylinderlock och luftintagsfilter.

Tandstiften bor kontrolleras och ersidttas om nodvandigt. Reglera avstandet
mellan elektroderna till 0,5 mm. Anvand endast tandstift av market Bosch, NGK
eller Champion (14 mm). Valj tandstift enligt nedanstidende tabell. Icke |amp-
liga tandstift kan fororsaka skador pd kolven. Tandstiftets dtdragningsmoment

ar 4,0 kpm.

TANDSTIFTSTYP varmt —€———— VARMEVARDE — 3 kallt
" EXTREMA ANV AND-
NORMALBELASTNING NINGSFORHALLANDEN
NGK B 7 ES B 7 ES
NGK B 8 ES B 8 ES
BOSCH W240T 2 W 260 T 2
CHAMPION N3 N 2

EFTER 200 DRIFTSTIMMAR ELLER VID SASONGENS BORJAN

Lat ett auktoriserat servicestalle utfora de nodvandiga justeringarna och under-
hallsarbetena.

JUSTERINGEN AV FORGASAREN

Forgasaren justeras vid fabriken och bér ej modifieras om inte med sakerhet
alltfor mager eller alltfor fet blandning faststallts.

En forandring av justeringen inverkar ocksa pa motorns smorjning. Darfér bér
forgasarjusteringar endast utforas vid en auktoriserad verkstad. En mager bland-
ning kan farorsaka karvning av kolven,
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ATGARDER ATT VIDTA DA MOTORN INTE ANVANDS
UNDER EN LANGRE TID

: 4 Tom tanken

2. Starta motorn, och 13t den ga i tomgang tills den stannar till féljd av brist
pa bransle.

3. Avlagsna tandstiftet och hall en matsked motorolja SAE 401 cylindern.

4, Vrid motorn nagra varv med handen.

5. Skruva i tandstiftet.

6. Reng6r motorn pd utsidan. Torka av tindstiftskyddet och tdindkabeln med

en torr duk.

GARANTIBESTAMMELSER FOR MAG RESP. KOHLER
MOTORER

GARANTITID
Var garanti galler 365 (trehundrasextiofem) dagar fram datum da motorn levere-
ras till den slutgiltiga kunden. Garantin forlangs inte aven om motorn anvands

endast tidvis under denna period.

GARANTIPRESTATION

Vi forpliktar oss att utan ersdttning reparera eller ersdtta alla delar som bevisligen
till foljd av material- eller fabrikationsfel eller felaktigt montage dr obrukbara.
Vart ansvar stracker sig uteslutande till utbyte eller reparation | vara fabriker
eller pﬁ ett av oss eller vara agenturer angivet servicestalle av sadana delar som av
Motorsacoche SA, 56, route des Acacias, 1211 Gendve 24, Kohler of Canada
Ltd, Missisauga, Ontario, Canada eller dess auktoriserade verkstader erkants vara
felaktiga.

Alla kostnader i samband med férsindelse av delar som faller under garantin
bestrids av kunden.

Skador som uppkommit till foljd av bristfallig service, slarv eller asidosattande
av vara anvisningar faller inte under garantin. Garantin upphér likasa ifall
andringar foretagits pa motorn av trfdje person.

FORFARANDE VID ANSPFI,E\K PA GARANTI

Om garantiansprgk framstalls pg en motor, bor denna overlamnas till narmaste
representant for undersokning och reparation.

Dessa agenturer har i uppdrag att bista med rad och hjalp.

Vi forbehdller oss ritten att avvisa krav pa garanti da av oss icke auktoriserad

tredje person utfért arbete pa vara motorer.
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